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REflex Ürün Bilgisi
GENİŞ ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

TRİM SEÇENEKLERİ Değiştirilebilir pluglar ve sitler, akış kontrol uygulamalarında maksimum çok yönlülük sunar.
Plug çeşitleri ve özellikleri:

İki ve üç yollu vanaların bulunduğu REflex serisi, sektördeki diğer vana markalarından daha fazla olanak sunar.Çeşitli endüstri alanlarında kullanıma uygun, çok amaçlı bir gövde kılavuzlu kontrol vanasıdır. Modüler bir tasarım kullanarak ve çok sayıda trim stili ve malzemesi ile neredeyse her uygulama alanına

On/Off Plug – Minimum basınç düşüşüyle maksimum akış sağlar.
Parabolic  Plug  –  Tüm  Cv  aralıklarını  kapsar  ve  özellikle  düşük fark basınçları için uygundur. 
V-Port Plug – Daha kısa strok, daha küçük aktüatörlerin kullanılmasını sağlar.
Perforated Plug – Gürültüyü azaltır ve kavitasyonu önler. Tüm trimler, seat ringlerin kolayca değiştirilmesini sağlayan Hızlı Değiştirme(Quick Change) seçeneğini sunar.

TRİM MATERYALİ Standart trim vanasının içerisindeki, plug kısmı 400 serisi paslanmaz çelikten, sit kısmı ise 316 paslanmaz çelikten oluşmaktadır. Ayrıca, üstün korozyon direnci sunan 316 paslanmaz çelik pluglarımız da mevcuttur. Sit yüzeyleri (hem plug hem de ring) nikel / kobalt kaplamasıyla (Stellite®) veya daha uzun servis ömrü sağlayan sertleştirilmiş bir versiyonla da kullanılabilmektedir. Bütün trimlerde zorlu uygulamalar için kullanılan Ferro-Titanium malzeme de mevcuttur.
İçeriği: Bakım gerektirmeyen kendinden ayarlı çok katmanlı PTFE paketleme, saf grafit paketleme, Körüklü conta ve kloropren paketleme (soğutma için).REflex, verilen uygulama için bir gövde paketi ile teslim edilebilir.Mevcut çeşitli paketlerin üstünde, tüm vana gövdelerinin, salmastraya zarar verebilecek çapakları önleyen ve salmastranın hizmet ömrünü uzatan silindirik yapı mevcuttur.
YÜKSEK ATMA KAPASİTELERİEndüstriyel sektörde geniş Cv  aralıklarına sahip olmamız, vanalarımız optimize edilmiş akış geometrisi ile birleşince gövdedeki hızın ve basıncın azaltılmasını ve vananın uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır.
MEVCUT PNÖMATİK VE ELEKTRİK AKTÜATÖRLERPnömatik ve Elektrik aktüatörlerde geniş ürün çeşitliliği vardır. Diğer endüstri tipi elektrikli & pnömatik ve hidrolik aktüatörlerde ise her bir tesisin ihtiyacına göre özelleştirilmiş ve esnek değer aralıklarına ve kolay montaj özellğini sahip REflex ürünleri mevcuttur.

 uygun bir vana vardır. Tüm vanalarda ANSI veya DIN standartları mevcuttur. Buda uygulamada kolaylık sağlar.

YEDEK PARÇA PAKETLERİNİN ÇEŞİTLİLİĞİ
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REflex Ürün Bilgisi

PNÖMATİK AKTÜATÖRLER 15 – 155 sq. in. arasında geniş ve sağlam multi-yay özellikli aktüatör serisi ne sahiptir. Tüm aktüatörler uzun servis ömrü için standart olarak elektrostatik toz boyalıdır ve zorlu ortamlarda kullanım için paslanmaz çelik olarak da mevcuttur. Tüm aktüatörler, doğrudan ve ters etkili işlev arasında kolayca değiştirilebilir ve basit tasarımı ile diğer tipik aksesuarlarla kolayca monte edilebilir.
Sağlam modüler tasarım,çok çeşitli tahrik kuvvetlerini kapsar.Çalıştırma hızları ve tüm standart voltajların mevcut olması müşteriye ihtiyaçlarına uygun bir aktüatör verir. Standart olarak iki ekstra limit switch'i (müşteri için) dahil olmak üzere birçok seçenek ve aksesuar mevcuttur.Ayrıca bu aktüatörlerde sertifikalı bir hidrolik arıza kapatma fonksiyonu mevcuttur ve standart olarak manuel çalışma için bir el çarkı ile birlikte gelir.

ELEKTRİK AKTÜATÖRLER 

SEÇENEKLER 
Hidrolik ve elektrikli Acil Kapatma Ünitesi. Bu ünite elektrik aktüatörlü vanalarda kanıtlanmış arıza güvenliği seçeneği ile vananın güvenli pozisyona geçmesini sağlar. Ünite büyük fark basınçlarda bile sorunsuz kapanır / açılır.Kapanma süresi, sistem gereksinimlerini karşılayacak şekilde ayarlanabilir. Herhangi bir harici bileşen veya kablolama olmadan kapalı çevrim kontrolüne otomatik dönüş mümkündür. Bu, tesis normal işletime döner dönmez vananın normal görevlerini sürdürmesini sağlar.
REflex özellikleri
Gövde Montajı   Style: Single seated, top entry bolted bonnet, globe style body, stem guided unbalanced plug

Size, Ratings:
İki YolluCL 150 NPS ½ – 12CL 300 NPS ½ – 12CL 600 NPS ½ – 12CL 900 NPS 1 – 6
Üç yolluCL 150 NPS 1 – 12CL 300 NPS 1 – 12

Tüm boyutlar DIN standartlarında da  mevcuttur.
Body Materials:Karbon Çelik, SA216 WCB Paslanmaz Çelik, SA351 CF8M Krom, SA217 WC6 Krom, SA217 WC9 
Bağlantılar:Flanges  ANSI B16.5 - 2017 RF  (Raised Face) and RTJ* (Ring Type Joint)Alın kaynaklı   ASME B16.25 - 2012*NPT dişli  ASME B16.11 – 2016 up to NPS 2)*Soket kaynaklı ASME B16.11 – 2016 up to NPS 2)*Face-to-face dimensions per ANSI / ISA-S75.03*(iki yollu vanada sadece)

Trim Tipleri:  
Plug & Akış Özellikleri
İki YolluOn/Off Plug (Hızlı açılma)Parabolic Plug (Eşit Oran veya Doğrusal)V-Port Plug (Eşit Oran veya Doğrusal)Perforated Plug(Eşit Oran veya Doğrusal)
Üç YolluKarıştırıcı Plug (Doğrusal)Ayrıştırıcı Plug (Doğrusal)
Seat:Vidalı Seat Ring (CL 150 – 300)Kaynaklı Seat Ring (CL 600 – 900)Hızlı Değiştirme Seat Ring 1-Stage (CL 150 – 600)Hızlı değiştirme Seat Ring 2-Stage (CL 150 – 600) 
Trim MateryalleriPlug 1.4122 (Martensitic)Stem and Seat AISI 316 TiRetainer SA487 CA6NM (Hızlı Değiştirme) (demir-krom-nikel-molibden alaşımı) İsteğe bağlı:Plug AISI 316 TiParabolik Plug çelik veya sertleştirilmişDelikli Plug sertleştirilmişSeat Ring çelik veya sertleştirilmiş

Shutoff Class  
(ANSI/FCI 70-2):Leakage Class IV, metal seat (Standart)Leakage Class V, lapped in metal seat (Opsiyonel)Leakage Class VI, soft seat, max 392˚F (200°C) (Opsiyonel)Diverting plug port B Leakage Class Ill
Kapak:Civatalı kapakYüksek sıcaklıklar için soğutma kanatlı KapakKörüklü sızdırmaz vanalar için uzatılmış Kapak
Yedek parça paketleme:PTFE / Grafit: -60 ° C ila 250˚C (-76 ° F ila 482 ° F) Saf Grafit: -60 ° C ila 530˚C (-76 ° F ila 986 ° F) Körüklü Conta: -60 ° C ila 350˚C (-76 ° F ila 662 ° F)Kloropren: -40 ° C ila 100˚C (-40 ° F ila 212 ° F)
AktüatörlerStandart: Pnömatik Yay Diyafram ve Elektrikİsteğe bağlı: Müşteri tanımlı aktüatörler (Elektrikli, Pnömatik ve  Hidrolik)
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REflex Özellikleri
Tüm Standart Vanalarda ANSI ve DIN Mevcuttur.

Birden Çok Opsiyon ve Aksesuar ile Sağlam Modüler Endüstriyel Elektrikli AktüatörlerKompakt ve Sağlam multi-Yaylı Aktüatör

VDE / VDI ve Namur Aksesuar Montaj Uyumluluğu

Çeşitli  Trim  Tasarım ve Malzemeler
Bakım Dostu Değiştirilebilir Seat ve Plug

Kendinden Ayarlı Bakım Gerektirmeyen  Çok  Katmanlı Paket veya  Körüklü Conta

 Kapasiteli Akış YoluOptimize Edilmiş Yüksek
Tüm Vanalarda  ANSI  ve DIN  Mevcuttur Diğer vanalara uyumluluk Uygulama Erişilebilirliği

 Tasarım ve Malzemelerinin Çeşitliliği                            Daha Uzun Ömür ve Çalışma Aralıkları
Kendinden Ayarlı, Bakım Gerektirmez Daha Az Kaçak ve  EmisyonÇok Katmanlı Paket veya Körüklü Conta Geliştirilmiş  Çevre  Uyumluluğu Ayarlamaya Gerek Yok

Azalan İşletme ve  Bakım Maliyetleri                                                                               Daha Uzun Servis Ömrü 
Değiştirilebilir Sit Yüzeyi Ve Trim Uygulama Esnekliği ve Erişim Kolaylığı                                                    Yedek Parça Çeşitliliği           Optimize Edilmiş Yüksek Kapasiteli Akış Yolu      Boyut Başına Cv Aralığı, Sınıfındaki Çoğu Vanadan Daha Yüksek                     Düşük Başlangıç MaliyetiKompakt multi-yaylı Aktüatör Azaltılmış Yükseklik ve Ağırlık Düşük Kurulum Maliyetleri Endüstri Standardı Aksesuar Montajı                    Diğer Otomasyonlara Uyumluluk Düşük Otomasyon Modüler  Endüstriyel  Tasarımlı  Elektrikli Aktüatör Maliyetleri Geniş Uygulama Kapasitesi Sağlar                                  Düşük Stok Maliyetleri           

Elektrikli  Aktüatör  için  Mevcut  Çok Sayıda Seçenek ve Aksesuar Pazar Gereksinimlerini Karşılamak İçin Gerekli Ürün Değişikliği  Sağlar Uygulama Aralığı

ÖZELLİK AVANTAJ YARARLARI
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On/Off Plug Parabolic Plug V-Port Plug Perforated Plug Mixing  
Plug

Diverting 
PlugMin Max Min Max Min Max Min Max

½ 15 2 3.8 0.58 3.8 1.9 3

¾ 20 2 7 0.58 7 7 2 5.3

1 25 2 10.7 0.58 10.7 8.7 10.7 2 8.4 10.7 8.7

1½ 40 7.9 28 0.58 28 13 28 2 22 28 22

2 50 14 43 1.2 43 21 43 2 34 43 35

2½ 65 22 73 2 73 22 73 5.6 57 73 55

3 80 36 110 7.9 110 36 110 8.8 86 110 92

4 100 56 172 14 172 56 172 8.8 135 172 140

6 150 147 386 56 386 147 386 23 303 386 339

8 200 225 687 87 687 225 687 35 540 687 487

10 250 350 1074 147 1074 350 1074 60 842 1074 867

12 300 540 1546 225 1546 540 1546 91 1223 1546 1306

 REflex CV Tablo [gpm]
Vana 

boyutları
 NPS                 DN

REflex Trim Dizaynları

İki yollu On/Off İki yollu ParabolicKarakteristik: Açık / Kapalı (Hızlı Tepki)Akış yönü: Açmak veya kapatmak için   Bu  Plug,  minimum  basınç  düşüşüyle maksimum  akış  sağlar  ve  açıldıktan hemen  sonra bile  büyük çaplı akışları karşılayabilir.
İki yollu V-Port İki yollu PerforatedKarakteristik: Doğrusal veya Eşit OranAkış yönü: Açmak veya kapatmak içinBu plug, aktüatör seçimi kritik olduğunda idealdir. Daha kısa strok, daha küçük aktüatörlerin sıklıkla kullanabilmesini  sağlar.

Karakteristik: Doğrusal veya Eşit OranAkış yönü: Açmak veya kapatmak içinDelikli tapa, yüksek fark basınçların bulunduğu yerlerde kullanım için uygundur.Ayrıca gürültünün sorun olduğu yerlerde de kullanılabilir, bu genellikle gürültü seviyesini 10  dBA azaltır.
Quick Change One-Stage Quick Change Two-StageKarakteristik: Doğrusal veya Eşit Oran Akış yönü: Açmak veya kapatmak içinBu trim, aletsiz kolay seat değişimi sunar ve tüm açma / kapama, parabolik, delikli ve V portlu pluglarla birleştirilebilir. 

Karakteristik: Doğrusal veya Eşit Oran Akış yönü: Kapatmak içinBu plug, alet gerektirmeyen kolay bir seat değişimi sunar ve kavitasyonu önlemek için yüksek fark basınçlarında ve gürültü azaltma için kullanılır.

Karakteristik: Doğrusal veya Eşit OranAkış yönü: Açmak içinBu Plug tüm Cv aralıklarını kapsar ve özellikle düşük fark basınçları için uygundur. Eşit oran akış karakteristiği ile mükemmel düşük akış kontrolü sağlar.

Karakteristik: Doğrusal Karakteristik: DoğrusalFlow direction: AB > A , BAkış Yönü: A + B > AB

Class VI Kapatma (Yönlendirme Olmayan) sunan Soft Seatli  tüm Pluglar

Üç yollu Karıştırıcı Üç yollu Ayrıştırıcı
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Standart Aktüatör Teklifleri

Yay & Diyafram AktuatörüREflex, çok yaylı diyafram aktüatörü kompakt ve mükemmel performans ile çalışır. Bu aktüatör tasarımı  yıllardır kanıtlanmış ve son derece güvenilir diyafram teknolojisine dayanmaktadır. Yay ve diyafram aktüatörü,  doğası gereği güvenli çalışma sağlar ve doğrudan ve ters etkili işlevler arasında kolayca dönüştürülebilir. Standart pozisyonerler ve çeşitli aksesuarlar bu aktüatöre kolay bir şekilde monte edilir.
Kompakt çok yaylı aktüatör tersine çevrilebilir. İtme gücüne bağlı olarak 2 ila 7 yaya kadar  monte edilebilir.

Elektrik AktüatörüTüm vanalar elektrikle çalışan bir aktüatöre sahiptir. Bu aktüatörler, pnömatik aktüatörlerden daha yüksek aktüatör kuvveti sağlar. Her bir aktüatör sürümü için çok çeşitli çalışma voltajları ve çalıştırma hızları mevcuttur ve aktüatörlerimiz her koşul için özel olarak üretilir. Dişli çarkların ve motorların doğal sertliği nedeniyle bu aktüatörler, aşırı akış koşullarında yaşanan yüksek akışkan dinamik kuvvetlerini etkili bir şekilde durdururlar.Bu aktüatörler için geri besleme potansiyometreleri, pozisyonerler, hidrolik ve elektrik arıza korumalı üniteleri gibi çeşitli aksesuarlar mevcuttur ve bu da endüstri sektöründe geniş bir ürün gamına sahip olmamızı sağlar.NEMA, NRTL, CE ve IP gibi endüstriyel standartlara göre onaylanmıştır.Çok çeşitli tahrik kuvveti, hız , çalışma voltajı ve sağlam modüler tasarıma sahiptir.Geri besleme potansiyometresi, pozisyoner ve standart olarak iki ekstra limit anahtarı dahil çok çeşitli seçenekler mevcuttur.
Standart REflex Aksesuarları

Pnömatik Aktüatör Aksesuarları Elektrik Aktüatör Aksesuarları Gürültü Azaltma Cihazları

 Pnömatik pozisyonerHava Filtresi &Regülatör Solenoid Valf Limit / yakınlaştırma sensörü  Manuel El Çarkları

Vana Çıkışına Entegre Susturucu
Gürültü Azaltma için Delikli Disk
Susturma Orifisi

Elektro-pnömatik pozisyoner  Geri Besleme PotansiyometresiGeri Besleme DönüştürücüDijital Vana PozisyoneriCANopen / Profibus Sistemleri  Hidrolik Acil Kapatma ÜniteleriKesinti Anında Güvenli Pozisyon
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Özel Vanalar

Besi Suyu VanasıBesleme Suyu Pompalarını kazan besleme suyu vanası ve By-pass vanasını bir arada birleştirerek kavitasyona karşı korumak için özel olarak tasarlanmıştır. Cv değerinin% 10'una kadar ayarlanabilir besi oranına sahiptir. Düşük aşınma  çalışması için sertleştirilmiş devir daim plugı ve seati mevcuttur..

Yüzey Blöf VanasıBlöf hızının hassas kontrolü için doğrusal karakteristikli Parabolik Plug. Düşük aşınma  işlemi için sertleştirilmiş Trim. Manuel  numune vanalı veya  numune vanasız olarak mevcuttur.

Buhar Dönüştürme VanasıBir vanada Hem Basınç Düşürme Hem de Buhardan Arındırma. Düşük Aşınma işlemi için özel olarak uyarlanmış Trim ile optimize edilmiş kontrol özellikleri  mevcuttur.

Dip Blöf VanasıPnömatik veya manuel tasarımda mevcuttur. Düşük  aşınma  işlemi  için  sertleştirilmiş Trim.  Vana açıldığında mil contasının arka sızdırmazlık korunmuna sahiptir.

Susturuculu VanaBuhar ve gazların gürültüsünü azaltmak için kullanılır. Ayrıca kavitasyonu bastırmak ve sıvılar için gürültüyü azaltmak için kullanılır. Boru genleşmesine dahil edilen iki ila dört gaz kısma plakası mevcuttur.

UYGULAMA ALANLARI

Otomotiv endüstrisiKazan Besleme Suyu KontrolüDip BlöfKimyasal endüstri Yüzey BlöfMerkezi ısıtmaAkış kontrolü

Yiyecek ve İçecek EndüstrisiGazlarEndüstriyel Kazanlar  Endüstriyel SoğutmaSeviye kontrolüSıvılarDeniz

MadencilikPetrol ve Gaz EndüstrisiEnerj i Endüstrisi  Basınç Düşürücü Kızgın Isıtma Sistemi (PRDS)Basınç kontrolüBuhar

Çelik endüstrisiSıcaklık kontrolüTekstil endüstrisiKızgın  YağSuSu arıtma  Ağaç Endüstrisi
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